
Temate® PowerBox H

Стр. 1 из 12 www.ekolinknk.ru
т/ф + 495 789 6438/39

ООО «Эколинк-Оборудование»

temate® PowerBox H

Типовой
комплект

Применения

1. Толщинометрия/Контроль
прямым лучом

2. Контроль
тонкостенных швов

3. Контроль сварных
труб
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1. Толщинометрия с применением высокотемпературного ЭМА преобразователя.
Прямой луч.

УЗК с применением ЭМАП идеальный метод для толщинометрии проводящих материалов.
Особенно подходит для следующих применений:

· При высоких температурах поверхности (до 650ºC)
· Контроль через покрытия (до 8-10mm)
· Линейное сканирование (с датчиком пути) резервуаров, труб, плоских
поверхностей

Отсутствие контактной жидкости обеспечивает чрезвычайно надёжные и повторяющиеся
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результаты с точностью микрометра. ЭМАП могут использоваться в раздельной схеме

(pitch-catch (излучатель и приёмник разделены)) или в совмещённой схеме (pulse-echo

(излучатель и приёмник объединены)).

Большая мощность прибора temate®PowerBox H в комбинации с маленькими пьезоэлектрическими
преобразователями позволяет контролировать труднодоступные части и получать очень точные
результаты.

Необходимые элементы для заказа:

1. Для точечного измерения с температурой поверхности до 650º: элементы 1,2,3,4 на картинке
Другие аксессуары:

Термодатчик 281A0001

2. Для толщинометрии в режиме сканирования: элементы 1,2,5,6,7
До 200º Магнит 274A0144
До 80º Магнит 274A0107

Другие аксессуары:

• Лента для защиты поверхности катушки 510V0005

3. Толщинометрия с применением пьезоэлектрического преобразователя на сухом контакте: элементы
1,8,9

Для выбора гибких преобразователей на сухом контакте см. каталог.

Другие аксессуары:

Адаптер-Аттенюатор (LEMO - BNC) 279A0017
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2. Контроль тонкостенных швов

Комплект используется для контроля швов с толщиной стенки 0,5-3mm. Очень высокий уровень
выявляемости и надёжности.

Необходимы следующие компоненты: элементы 1,2,3,4,5,6,7

Другие аксессуары:

• Датчик пути 281A0002
• ПО 400S0013
• Лента для защиты поверхности ВЧ катушки 510V0006
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3. Контроль швов труб

Комплект используется для объёмного контроля швов с толщиной стенки 0,5-12mm.

Необходимы следующие компоненты: элементы 1,2,3,4,5,6,7

Другие аксессуары:

• Лента для защиты поверхности ВЧ катушки 510V0005
• ПО 400S0002
• Катушки и настроечные модули под различные диаметры, толщины и дефекты.
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Другие применения temate®PowerBox H

temate® MRUT контроль труб

Послойный контроль швов

Контроль аустенитных швов

Контроль опор

Измерение напряжённого
состояния

Temate® BAND
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4. Контроль труб с ручным сканером temate® MRUT

Ручной сканер temate® Medium Range UT используется для контроля труб и резервуаров, находящихся
в эксплуатации, для обнаружения коррозии, трещин, и несплошностей. Позволяет проводить
сканирование, как по окружности, так и вдоль оси.
Первый вид сканирования (по окружности) подходит для контроля на границе воздух-земля
(например, контроль столбов (опор)) или контроль труб и поверхностей к которым нет прямого
доступа.
Второй вид сканирования (вдоль оси) идеально подходит для контроля под опорами или для
контроля протяжённых, открытых участков трубопроводов или резервуаров с большой скоростью
сканирования.
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Необходимы следующие компоненты: элементы 1,2,3,4,5,6,7,8

Дополнительные аксессуары:

• Подпружинивающая прокладка 001F0404
• Датчик пути 281A0002

5. Измерение напряжённого состояния

Данное применение используется для определения наличия и степени напряжённого
состояния в металлическом образце (например, железнодорожные колёса). Техника контроля
требует использование двух линейно поляризованных поперечных волны, перпендикулярных
друг другу, возбуждаемых ЭМА преобразователем для определения напряжённого состояния.
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6. Послойный контроль швов

Комплект включает: Дефектоскоп temate PBH, блок для преобразования сигнала/Мультиплексор, 2
датчика на постоянном магните с роликами, 2 - ВЧ катушки,  настроечный модуль, кабель – 2шт.,
рамка для фиксирования датчиков, защита для ВЧ катушки, высокопрочный кейс для
транспортировки.
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7. Контроль аустенитных швов с применением ГП (SH горизонтально ориентированная
поперечная) волна

Аустенитные швы широко используются в атомной, нефтехимической и обрабатывающей
промышленностях.  Сильная анизотропия и крупнозерновая структура в дендритной зоне сварного
шва, делают эти швы очень трудными для контроля традиционными технологиями УЗК.

Комплект предоставляет решение для контроля с применением ЭМАП и использованием ПГ волн.

Комплект включает: Дефектоскоп temate PBH, блок для преобразования сигнала/Мультиплексор, 2
датчика «тандем» для ПГ волны,  настроечный модуль, кабель – 2шт., защитная лента для датчика,
ПО 2D TEMATE BEAM (расчёт управление лучом), высокопрочный кейс для транспортировки.
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8. Контроль столбов (опор)

Специализированное применение MRUT для столбов и опор (сканирование по окружности).
Комплект включает: Дефектоскоп temate PBH, блок для преобразования сигнала/Мультиплексор,
датчик на постоянном магните, Комплект ВЧ катушек с настроечными модулями – 7 щт, кабель, ручной
сканер MRUT один блок, датчик пути/энкодер, ПО GWAT-FS, защитная лента для ВЧ катушки,
высокопрочный кейс для транспортировки.
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9. Temate® BAND

Система предназначена для постоянного мониторинга толщины стенки в наиболее опасных участках
трубопровода. Используется высокотемпературный пояс с сенсорам, который имеет 8 независимых
датчиков для толщинометрии со встроенными магнитами и ВЧ катушками. Пояс может иметь две
конфигурации. В первом случае все 8 датчиков располагаются в линию, а во втором случае датчики
располагаются в два ряда по 4 датчика в каждом. Пояс может располагаться в любых местах
трубопровода для проведения мониторинга по изменению толщины стенки по всему сечению
трубопровода.

Система включает: дефектоскоп temate® РBH-RB, с ПО PowerUT® H с дополнительным
программным модулем “Band” для работы с поясом ЭМАП; пояс ЭМАП; мультеплексор 1:8
(мультиплексор последовательно переключает передающий канал на каждый датчик и
записывает результаты с каждого датчика).

Конфигурация оборудования


