
TD Pocket-Scan
· 8 каналов
· 4 канала (опция)
· TOFD, Эхо-импульсный метод

TD Scan
· 16 каналов
· Приводной электродвигатель
· Цветной ЖК-дисплей
· Исполнение IP 65 (опция)
· Работа от батарей / сети
· TOFD, Эхо-импульсный метод

TD Handy-Scan
· 64 элемента / 32 активных, 8 стандартных каналов
· Комплект батарей
· Цветной ЖК-дисплей
· Масса всего лишь 3,7 кг
· TOFD, Эхо-импульсный метод, Фазированные решётки

TD Focus-Scan
· 64 элемента / 32 активных, 16 стандартных каналов
· 128 элементов / 16 активных, 16 стандартных каналов
· 128 элементов / 32 активных, 16 стандартных каналов
· 128 элементов / 64 активных, 16 стандартных каналов
· Приводной электродвигатель
· Двухкоординатный датчик положения
· Работа от батарей / сети
· Цветной ЖК-дисплей
· Исполнение IP 65 (опция)

Опции пакета программного обеспечения
· TOFD (с использованием TD Super View)
· Эхо-импульсный метод / Картирование коррозии (с TD Super View)
· Фазированные решётки, секторное сканирование,
           A, B, C, D – Scan развёртки (с использованием TD Super View)
· Полосовая диаграмма – контроль роликовых / круговых
           сварных швов в соответствии со стандартами ASTM / API
· Расширенный диапазон УЗК

Сканеры и датчики систем TD           Предусилители систем TD
· Информация выдаётся по запросу · 4 канала - 40 дБ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СЕРИИ TD)

Тел. +7 495 789 64 38
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ndt@ekolinknk.ru


